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ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ЭВАН
КОТЛЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ
Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН NOVATOR 4‑28
• Модельный ряд с диапазоном мощности от 4 до 28 кВт
• Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, 

сертифицированные для систем отопления
• Блоки ТЭН из нержавеющей стали Backer (Чехия)
• Ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов
• Двух- / трехступенчатое управление мощностью, возможность ограничения мощности прибора
• Встроенный циркуляционный насос Wilo RS 15/5
• Расширительный бак 6 л
• Зашита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°С)
• Контроль наличия фаз, автоматическое переключение при пропадании фазы на оставшуюся с 

последующим восстановлением равномерности расхода ресурса
• Защита от ошибочного подключения питания
• Семисторное управление обеспечивает включение и отключение нагревателей без скачков напряжения
• Стабильная работа при пониженном (160В) и повышенном (260В) напряжении
• Датчик температуры воздуха в комплекте
• Графический дисплей с интуитивно понятной навигацией по настройкам и режимам работы
• Возможность подключения модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 14) 
• Возможность прямого подключения системы «теплого пола» к котлу
• Самодиагностика неисправностей
• Высокая ремонтопригодность
• Бесшумность работы
• КПД – 99%
• Гарантия – 24 месяца

auto GSM 24

Марка Артикул Мощность, 
кВт

Ступени мощ-
ности, кВт

Кол-во 
блоков 

ТЭН
Напряжение, В

Отапливаемая 
площать, кв.м. 

(при высоте 
потолка 2,7 м)

В х Ш х Г, мм Вес, кг (нетто, 
брутто) Цена, руб.

ЭВАН Novator 4 12850 4 
1,33/ 2,66/ 4

1

220 
40 730х430х230 25,5 / 28 41 700

2/ 4 380

ЭВАН Novator 5 12855 5 
1,66/ 3,32/ 5 220 

50 730х430х230 25,5 / 28 41 900
2,5/ 5 380

ЭВАН Novator 6 12860 6 
2/ 4/ 6 220 

60 730х430х230 25,5 / 28 42 600
3/ 6 380

ЭВАН Novator 7 12865 7 
2,33/ 4,66/ 7 220 

70 730х430х230 25,5 / 28 43 200
3,5/ 7 380

ЭВАН Novator 9 12870 9 3/ 6/ 9

2

380 90 730х430х230 28 / 31 43 980

ЭВАН Novator 12 12875 12 4/ 8/ 12 380 120 730х430х230 28 / 31 48 360

ЭВАН Novator 15 12880 15 5/ 10/ 15 380 150 730х430х230 30 / 33 49 330

ЭВАН Novator 18 12885 18 6/ 12/ 18 380 180 730х430х230 30 / 33 49 870

ЭВАН Novator 21 12890 21 7/ 14/ 21 380 210 730х430х230 30 / 33 51 980

ЭВАН Novator 24 12895 24 12/ 24 380 240 730х430х230 30 / 33 53 330

ЭВАН Novator 28 12900 28 14/ 28 380 280 730х430х230 30 / 33 54 400
Резьба патрубков вход / выход – наружная G 3/4

Код Описание несоответствия Состояние

П0, П1 Неисправность датчика температуры симисторов силовой платы Рабочее

П2 Неисправность датчика комнатной температуры Рабочее

П4 Повышенное давление теплоносителя, более 2,5 bar (0,25 МПа). Предупреждение снимается при давлении 2,4 bar (0,24 МПа) Рабочее

П5 Пониженное давление теплоносителя, менее 0,7 bar (0,07 МПа). Предупреждение снимается при давлении 0,9 bar (0,09 МПа) Рабочее

П6 Повышенное напряжение сети. 3 фазы находятся в допустимой зоне (240-260 В) или 1-2 фазы – в критической (>260В) Рабочее

П7 Пониженное напряжение сети. 3 фазы находятся в допустимой зоне (160-180 В) или 1-2 фазы – в критической (<160В) Рабочее

П8 Зарезервирован Рабочее

П9 Включена функция блокировки всех аварий Рабочее

А0 Отказ датчика температуры теплоносителя Нет нагрева

А1, А2 Повышенная температура теплоносителя, более 92°С Нет нагрева

А3 Высокое давление теплоносителя, более 2,9 bar (0,29 МПа). Авария снимается при давлении 2,7 bar (0,27 МПа) Нет нагрева

А4 Низкое давление теплоносителя, менее 0.5 bar(0,05 МПа). Авария снимается при давлении 0,7 bar (0,07 МПа) Нет нагрева

А5, А6 Высокая температура симисторов силовой платы, более 85°С. Авария снимается при температуре 80°С Нет нагрева

А7 Пониженное напряжение сети или пропадание фаз. Все 3 фазы находятся в критической зоне (<160 В) Нет нагрева

А8 Повышенное напряжение сети. Все 3 фазы находятся в критической зоне (>260 В) Нет нагрева

А9 Нет связи с платой коммутатора Нет нагрева
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