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IP 20

• Завеса с гладкой лицевой панелью.
• Цвет корпуса и лицевой панели - белый RAL 9003. 
• Горизонтальный монтаж.
• Кронштейны встроены в корпус завесы.

ОПТИМА      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул

Длина 
L

Тип* Модель

Сеть Режимы 
мощности ∆Т** Производительность I max Мощн. вен-

тиляторов Lp*** Соединение в 
группу Масса

[мм] [В~Гц] [кВт] [°С] [м3/час] [А] [Вт] [дБА] не более
[шт] [кг]

ОПТИМА

121020
Микро

705

КЭВ-1,5П1122Е 220~50 1,5 15 300 7,5 35 45 - 5

121019 КЭВ-2П1122Е 220~50 2 20 300 9,0 35 45 - 5

121021

Мини
805

КЭВ-3П1154Е 220~50 1,5 / 3 9 / 18 500 14,5 40 45 - 7

121022 КЭВ-4П1154Е 220~50 2 / 4 12 / 24 500 19,3 40 45 - 7

121031 КЭВ-5П1154Е 220~50 2,5 / 5 16 / 32 500 24,0 45 45 - 8,2

121023

Мини
1505

КЭВ-6П1264Е 220~50
380~50 3 / 6 9 / 18 1000 29 

14,6 40х2 46 10 14

121024 КЭВ-8П1064Е 380~50 4 / 8 12 / 24 1000 19,4 40х2 46 10 14

121032 КЭВ-10П1064Е 380~50 5 / 10 10 / 25 1000 24,1 45х2 46 10 16,4

Клавишный
выключатель

Роторный 
переключатель

Терморегулятор

* Источник тепла завесы  электричество.
** ∆T=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.
*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

УПРАВЛЕНИЕ
Завесы МИКРО управляются при помощи встроенного в 
корпус клавишного выключателя, который позволяет одно-
временно включать (выключать) вентилятор и нагрев. 

Завесы МИНИ 805 управляются при помощи встроенного в 
корпус роторного переключателя и терморегулятора. Они 
позволяют переключать режим нагрева и вентиляции, а 
также устанавливать желаемую температуру в помещении 
от 0 до 40 °С.

Завесы МИНИ 1500 управляются при помощи выносного 
пульта управления HL10 с электронным термостатом и дис-
танционным управлением (подробное описание пульта см. 
в разделе "Автоматика").


	Cover.pdf
	Содержание
	Общие сведения о завесах
	Модельный ряд
	Серия 100
	Оптима
	Брилллиант
	Габариты

	Серия 200
	Комфорт
	Оптима
	Бриллиант
	Потолочная

	Серия 300
	Комфорт
	Оптима
	Бриллиант
	Призма-1
	Призма-2
	Потолочная

	Серия 400
	Комфорт
	Комфорт плюс
	Оптима
	Бриллиант
	Призма-1
	Призма-2
	Гранит
	Гранит плюс
	Потолочная
	IP54
	ГАЗ

	Серия 500
	Комфорт
	Оптима
	Бриллиант
	Гранит
	Промышленная
	IP21
	IP54

	Серия 600
	Колонна
	Эллипс
	Космос
	Галактика
	Комета

	Серия 700
	IP21
	IP54
	700 плюс
	ГАЗ

	Серия 800
	Серия 900
	Серия 1000
	Тепловентиляторы
	Общие сведения
	TW
	MW
	Дестратификаторы
	CE
	TE
	ГАЗ
	TH
	TC и TCN
	TV
	Монтажные консоли
	Дымоходы


	Фанкойлы
	Общие сведения
	ФКН
	ФКС
	ФПМ
	ФПМП

	Автоматика
	Общие сведения
	HL10
	H18L
	HL25
	ФКС
	Приборы управления и коммутации
	PCB-AC
	ПКУ-W1
	Блок-WA
	MP-EM
	МП-WA
	КЭВ-БУК

	Блок МК
	Узел КЭВ-УТМ

	Рекомендации по подключению завес
	Дополнительное оборудование
	Артикулы
	Cover 2.pdf

